Transductores de desarrollo y
fabricacion propios

Alpinion desarrolla y fabrica transductores internamente.
Calidad confiable / Mejor compatibilidad / Mantenimiento mas barato / Reparacidn mas rapida

Guia de transductores
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Elegancia para su practica diaria
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Transductores de alta resolucion

. " Transductores impulsados por PowerView™: C1-6CT / P1-5CT
Sa tl S'Fa CC | O n La tecnodogia PowerView™ se aglica a bos transductores de armeglo conveso v de fase del
E-CUBE 8. La tecnologia PowerView™ disipa el calor que generan los transductores, mejo
ran la duracién del E-CUBE 8 y aseguran ka estabilidad de cada diagnidstico. La eficacia me
CO n | a jorada de las ondas ultrasdnicas aumenta la sensibilidad de la sefial y destacala expresion
delas imagenes clinicas. Integrado con las tecnologias innovadoras de Alpanion, el E=CLUBE

- 8 promete una resolucion y penetracion de imagen superiones y con un precio razonable.
calidad

s Transductores lineales de alto rendimiento: L3-12H / 13-12H"
de imagen /

Los transductores lineales de alta densidad se pueden agregar al E-CUBE 8. Las dis

tintas opcicnes de anchos de zona e imagenes lineales de alta calidad ayudan con
lo ayuda a tomar las evaluaciones mamarias,/de tircides/musculoesqueléticasvasculares.

decisiones clinicas con
confianza

Los transductores y el sisterna de alto

rendimiento del E-CUBE 8 le proporcio-
nan imédgenes de alta definicion. 2 d Sistera de alto rendimiento
Las imagenes nitidas lo ayudaran a ,
realizar evaluaciones mas rapidas y
obtener diagndsticos méas precisos.

Use una plataforma lider de alta calidad

Equipado con la plataforma superior de Alpinion, el E-=CUBE 8 tiene hardware y
software de alta gama. Se mejord la resolucion, el contraste v la uniformidad de
las imagenes 2Dy, con la suma de emisores de pulso doble, se pueden mostrar los
datos de Doppler nitidos y precisos mientras se mantienen imagenes 2D exactas
en el Modo combinado Doppler.

Optimal Imaging Suite™ Plus

Al combinar las tecnologias de procesamiento de optimizacion de imagen de
Alpinion: 5C1, FCI, FTHI, PITHI v 581/FullSRI™, los artefactos se efiminan de mane
ra efectiva y las fronteras entre los tejidos se distinguen de manera mas clara.
Ademds, un intervalo de escala de grises mas amplio permite la expresion de tex
turas de tejidos mas enriquecedoras y datos precisos,

Xpeed™
Simplemente presione el botdn Xpeed™ una vez para optimizar de manera mas
rapida las imagenes en el modo 2D v el modo Doppler espectral. Detecte, prediga
y ajuste el nivel de intervalo dindmico en tiempo real. Muestra imagenes optimiza
das y personalizadas para diversos casos clinicos.
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Elegancia para su practica diaria

Disefio que tiene en cuenta el entorno del usuario

SSD para una preparacion de evaluacion rapida

El E-CUBE 8 utiliza hardware de alta gama, incluido el 550. Esto mejora la estabilidad
cuando se utiliza el sistema y el iempo de encendido rdpido posibilita una preparacion
rapida de la evaluacidn.

USB 3.0 le permite concentrarse mas en proporcionar

cuidado al paciente

El E-CLIBE 8 utiliza un puerto USE 3.0. Comparado con los puertos USE 2.0 actuales,
|a velocidad de transferencia de datos para puertos USE 3.0 es casi diez veces mayor.
El puerto USE 3.0 disminuye el tiempo de transferencia al exportar datos para paci-
entes o investigaciones, lo que permite al usuario concentrarse mas en el cuidado del
paciente.

Disefio enfocado en el usuario

Monitor LED Full HD de 21,5"

El monitor de alta resolucidn de 1.920 = 1.080 pixeles proporciona imégenes de ultra-
sonido nitidas y exactas. Con el uso de la tecnologia IPS (Aternacion en el plano), no
hay distorsiones de la imagen y se proporciona una vista de campo mas amplia. La pre-
cision v la comodidad de cada diagndstico se mejoran, ya que el usuario puede revisar
|as imdgenes sin estar restringido por la ubicacion y el entormo.

Pantalla tactil de 10,4"

Al aplicar un disefio de interfaz de usuario intuitivo a una pantalla tictil altamente sen-
sible capacitiva, comao la que se utiliza en los equipos tablet, se ha mejorado la comodi-
dad y la velocidad de uso de la pantalla tactil.

Preajustes definidos por el usuario

El usuario puede cargar un preajuste de sistema guardado previamente con un solo
toque. La aplicacion de preajustes rdpida vy facil acortara el tiempo de configuracidn
de la imagen.

Disposicion amigable de las teclas del panel de control

Las teclas del panel de control del E-CUBE & estin organizadas de manera eficaz e intuiti-
va para la evaluacion. Las funciones que se utilizan con més frecuencia se pueden asignar
a las tres tedlas de usuario, que estin dispuestas para un acceso facil en el panel de con-
trol. Al reducir la cantidad de teclas innecesarias presionadas, el E-CUBE 8 reduce la fatiga
del usuario y aumenta la velocidad operativa. El nivel de brillo de la luz trasera del panal
de control es ajustable, lo que permite su uso en un entorno MAs osounD.

Facil acceso al teclado

El E-CUBE B tiene un teclado en la parte superior del panel de control, lo que proporcio-
na facil acceso. Cuando el usuario necesita ingresar texto durante |a evaluacidn, puede
acceder al teclado de forma inmediata, lo que reduce las tareas innecesarias y acorta
el tiempo de evaluacion.

La bateria que lo libera de las restricciones de espacio

La combinacidn del disefio exterior compacto v la bateria incorporada fadilita el traslado del E-CUBE B.
El usuario puede mudarse a una ubicacion diferente mientras estd en Modo evaluacion sin conectar
el cable de alimentacion y retomar la evaluacion de inmediato. Se puede reservar mds tiempo para el
cuidado del paciente al reducir el tiempo perdido en encender el sistema nuevamente.

El calentador de gel desarrollado para la comodidad del padente (opcional)

El calentador de gel del E-CUBE 8 calienta el gel del ultrasonido antes de la evaluacion. La temperatura
se puede ajustar en tres pasos de acuerdo con las circunstancias de evaluacion. Esto proporcionara a
los padientes una experiencia positiva durante el examen,

Un diseno de
flujo de
trabajo simple

mejora la calidad de la
atencion del paciente en
la practica cotidiana

El E-CUBE 8 apunta a crear un disefio
y flujo de trabajo enfocados en el
usuario y el paciente, El usuario puede

focalizarse mejor en el cuidado del
paciente, dado que el E-CUBE 8 puede
usarse de manera facl y comoda en
entornos dinicos diversos,



Mejora de capacidades clinicas

proporciona ayuda con la toma de decisiones informadas

El E-CUBE & es un sistema de usos multiples que puede usarse en todas las areas especializadas que requieran imagen por ultrasoni-
do tales como la medicing interna, obstetricia/ginecologia, ortopedia, etc. Amplia el rango de aplicacion de exdmenes de ultrasonido

y asegura diagndsticos precisos al utilizar herramientas de diagndstico de software prémium.

Cuando el usuario dibuja una linea en el drea
donde el grosor intimo-medial de la cardtida

se mide, el grosor se medird automatica-
mente y se mostrara en la pantalla. Las medi-

das se pueden realizar de manera mas rapida

y precisa hasta el nivel de milimetro, inde-

pendientemente de la habilidad del usuario.

Este es un método de evaluacion no invasivo
gue se utiliza para evaluar [a funcidn del mio-
cardio de manera mas objetiva. El usuario
puede seguir puntos en imagenes del cora-
zon en 2D, digitalizar el movimiento de cada
segmento miocardico y controlar los datos
cuantificados.

El flujo de trabajo de la evaluacidn optimiza-
do permite al usuario realizar un ecocardio-
grama de esfuerzo de manera mas rapida y
comoda, lo que ayuda a obtener diagnosti-
cos tempranos de enfermedades coronarias
crinicas.
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La elastografia muestra intuithamente las
diferencias relativas en la elasticidad del te-
jido causada por presidn externa por medio
de colores. Proporciona informacion pa-
tologia adicional v ayuda a reducir la necesi-
dad de biopsias innecesarias. La barra indi-
cadora muestra si la cantidad de presidn en
los tejidos es apropiada en tiempo real con
una escala de 1 a 6y agrega credibilidad a los
resultados.
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Marse con r ision y detalle.

Al utilizar la tecnologia de direccién de an-
gulo, esta funcidn es Util para mostrar la for-
ma vy la orientacion de la aguja. Durante los
procedimientos invasivos guiados por ultra-
sonido que utilizan el transductor lineal, es
posible ver la aguja de manera mds clara al
ajustar la direccion del angulo en tres pasos
y asi asegurar procedimientos mas precisos
Y SEEUNDS.



